SVGW Zertifizierungsstelle Wasser

Schweizerischer Verein

des Gas- und Wasserfaches
Gritlistrasse 44

CH- 8027 Zirich
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Zertifikat Nr.: 0707-K279

Antragsteller: HakaGerodur AG, Giessenstrasse 3, CH- 8717 Benken

Gestiitzt auf das Reglement ZW101 , Allgemeine Geschaftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle
Wasser” zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Kunststoffrohre aus PE (erdverlegt)
Typen: ® 90...630 PE 100: PN 10 SDR 17

¢ 32...630 PE 100: PN 16 SDR 11

dn: 32...630 PN:10/16 tmax=25°C
Zertifizierungsgrundlage: SVGW GW/TPG-TPW 101 (10/04)
Giltigkeit: 31.01.2023

Bemerkungen / Auflagen:
Gemaéss GW/TPG-TPW 101 (10/04), Rev. 2, Anhang B betragt die minimale Wanddicke fiir Rohre 2.9 mm.

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwdhnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige
SVGW-Konformitatszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).
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HakaGerodur AG,Giessenstrasse 3, CH- 8717 Benken

Rubrik: Kunststoffrohre aus PE (erdverlegt)
Bezeichnung: RC protect
Verluste
Gerdusch- kwh/24 h / Metrologische
o Inhalt

Typen BN PN ¢ gruppe ErP Klasse Index Klasse

PE 100 S8 SDR 17 90...630 10 2

PE100S 5 SDR 11 32..630 16 S
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SVGW
Zertifizierungsstelle Wasser

akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

Zertifizierungsbericht Nr.: 0707-K279

Antragsteller: Hersteller: Vertreiber:
HakaGerodur AG HakaGerodur AG HakaGerodur AG
Giessenstrasse 3 Giessenstrasse 3 Giessenstrasse 3
8717 Benken 8717 Benken 8717 Benken
Rubrik: Kunststoffrohre aus PE (erdverlegt)

Bezeichnung: RC protect

Typen: ¢ 32...630 PE 100: PN 16 SDR 11

¢ 90...630 PE 100: PN 10 SDR 17

DN: 32...630 PN:10/16 tmax=25°C

Datum Erstauftrag: 11.05.2007 Eingang Muster: 4.12.2007
Fachspezialist: Nesimi Oner umfasst 6 Seite(n) Zirich, 22.02.2018 N
Zusammenfassung:

Die Rohre flir Druckrohrleitungssysteme aus PE mit der Typenbezeichnung RC protect werden aus PE 100 in
den Abmessungsbereichen von 90 bis 630 mm fiir die Druckstufe SDR 17 und von 32 bis 630 mm fiir die
Druckstufe SDR 11 hergestellt.

Bemerkungen / Auflagen
Gemdss GW/TPG-TPW 101 (10/04), Rev. 2, Anhang B betrigt die minimale Wanddicke fiir Rohre 2.9 mm.

Der Bericht darf nur vollstédndig, Ausziige und Ubersetzungen nur mit Einwilligung des SVGW publiziert werden. Produktednderungen sind dem SVGW
umgehend zu melden, wobei dann entschieden wird, ob eine eventuelle Nachpriifung erforderlich ist.



