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Projektbericht 
 

GEROtherm® FLUX Erdwärmesonden 
 
 

Anergie Netz / saisonaler Erdspeicher 
Kunsteisbahn Küsnacht – KEK 
8700 Küsnacht/ZH 
  



 

 
 
In der Zürcher Seegemeinde 
entstand ein neues Anergie Netz, 
welches die überschüssige 
Abwärme der Kunsteisbahn über 
einen saisonalen Erdspeicher nutzt. 
Mit dem Umbau der Kunsteisbahn 
Küsnacht (KEK) liess der lokale 
Energieversorger Werke am 
Zürichsee AG prüfen, wie sich die 
Eishalle auf nachhaltige Weise 
betreibeben lässt. Man nutzte die 
Synergien mit umliegenden 
Gebäuden mit Wärmebedarf. 

Die bei der Eisproduktion 
entstehende Abwärme wird in das 
Erdsonden Feld geleitet und im 
Erdbereich zwischengespeichert. 
Sobald die Liegenschaften in der 
Umgebung Heizenergie benötigen 
lässt sich die Wärme dem Erdreich 
entnehmen und in einem 
Wärmenetz zu den Kundinnen und 
Kunden transportieren.  
Es wurden 50 GEROtherm® FLUX 
de 43mm Erdwärmesonden mit 
einer Länge von je 310 Metern in 
den Baugrund abgeteuft.  Die 

innovativen, 310 Meter langen 
GEROtherm® FLUX Erdwärme-
sonden de 43 mm PN32 wurden 
von der Firma Gadola Bau AG 
fachmännisch abgeteuft. Jede 
Erdwärmesonde wurde mittels 
Messgerät für Druck- und 
Durchflussprüfungen (nach SIA 
384/6) geprüft und protokolliert. 
Zudem hat die Gadola Bau AG 
sämtliche Tiefbauarbeiten 
fachgemäss ausgeführt. 
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1. Konfiguration des saisonalen Erdspeichers  
(Bildquelle: Werke am Zürichsee AG) 

2. Prinzipschema / Prozess  
(Bildquelle: Anex Ingenieure AG) 

3. GEROtherm® FLUX Erdwärmesonde und 
Injektionsrohr bereit zum Abteufen  
(Bildquelle: HakaGerodur) 

4. GEROtherm® Verteilerschacht Typ 4,  
SAVE 250, 29 x 50mm  
(Bildquelle: HakaGerodur) 

5. Das innere des Verteilerschachtes mit 
Einstiegsleiter und Lichtschalter  
(Bildquelle: HakaGerodur) 

6. Das innere des Verteilerschachtes mit Kugel 
Absperr-Hahn (Bildquelle: HakaGerodur) 

7. GEROtherm® FLUX Erdwärmesonde beim 
Abteufen  
(Bildquelle: Werke am Zürichsee AG) 

 
 

 
 

Das Sonden Feld wurde auf zwei 
Schächte aufgeteilt. Der 
Verteilerschacht Typ 4 mit 23 
Anschlüssen und ein 
Verteilerschacht Typ 4 mit 29 
Anschlüssen. Die beiden Sonden 
Felder werden mit den 
Verbindungsleitungen zu zwei 

erdverlegten Kunststoffschächten 
geführt. In den Schächten 
eingebaut sind Vor- und 
Rücklaufverteiler aus PE100-RC. 
Die Sammler/Verteiler SAVE 250 
mit 23 und mit 29 Anschlüssen de 
50mm sind das Herz der Anlage. 
Diese sind ausgerüstet mit Kugel 

Absperr-Hahn aus Kunststoff, Füll- 
und Entleer-Hahn. So kann jede 
Erdwärmesonde optimal in den 
Sondenverbund eingebunden 
werden und ihre beste Leistung 
erzielen. 
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Projektdaten 
 

Baustelle 
Kunsteisenbahn Küsnacht - KEK 
Johannisburgstrasse 11 
8700 Küsnacht 
 
Bauherr 

 
Werke am Zürichsee AG 
Freihofstrasse 30 
8700 Küsnacht ZH 
 
Planung / Bauleitung 

 
Anex Ingenieure AG 
Valentin Müller 
Limmatstrasse 291 
8005 Zürich 
www.anex.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ausführende Bohrfirma 

 
Gadola Bau AG 
Erdwärmesonden 
Etienne Spruijt 
Riedikerstrasse 63 
8616 Riedikon 
www.gadola-bau.ch 
 
Eingesetzte Produkte 

 50x GEROtherm® FLUX Erdwärmesonden,  
de 43mm, Länge 310 Meter 

 1x  GEROtherm® Verteilerschacht Typ 4,  
SAVE 250, 23 x 50mm. Inkl. eingebauter 
Edelstahlleiter 

 1x  GEROtherm® Verteilerschacht Typ 4,  
SAVE 250, 29 x 50mm Inkl. eingebauter 
Edelstahlleiter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HakaGerodur AG 
Giessenstrasse 3 
CH-8717 Benken 
T +41 (0)55 293 25 25 
verkauf_ews@hakagerodur.ch 
www.hakagerodur.ch 
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