
Dichte 999.1 kg/m3   Viskosität 1.145 mm2/s 30.03.2021

170m 180m 190m 200m 210m 220m 230m 240m 250m

Sondenlänge

600 l/h 2.277 2.421 2.575 2.738 2.906 3.074 3.243 3.411 3.579

1200 l/h 7.672 8.159 8.676 9.226 9.791 10.357 10.922 11.488 12.053

1800 l/h 15.618 16.609 17.661 18.778 19.928 21.078 22.227 23.377 24.527

2400 l/h 25.864 27.504 29.244 31.094 32.996 34.898 36.800 38.702 40.605

3000 l/h 38.250 40.674 43.247 45.981 48.792 51.603 54.414 57.224 60.035

3600 l/h 52.662 55.998 59.539 63.301 67.169 71.036 74.903 78.771 82.638

4800 l/h 87.225 92.747 98.608 104.835 111.233 117.631 124.029 130.427 136.825

0.000

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

85.000

90.000

95.000

100.000

105.000

110.000

115.000

120.000

125.000

130.000

135.000

140.000

145.000

D
ru

ck
ve

rl
u

st
 p

ro
 S

o
n

d
e

 d
o

p
p

e
l-

U
 i

n
 k

P
a

Druckverlust VARIO Ø 40 bis PN20 doppel-U (2 Kreise parallel)

mit Wassser à 15°C

600 l/h 1200 l/h 1800 l/h 2400 l/h 3000 l/h 3600 l/h 4800 l/h


