
HAKAfloor
Le composant intelligent de construction 
sèche utilisé dans les systèmes de 
chauffage au sol pour des constructions 
neuves ou la rénovation.



HakaGerodur AG
Mooswiesstrasse 67
CH-9201 Gossau SG

sekretariat@hakagerodur.ch
Tél. +41 (0)71 388 94 94
www.hakagerodur.ch

11
_2

02
2

 Sans démolition de l’ancienne chape ni des dalles de sol

 Montage rapide et efficace grâce au faible poids total

 Temps de réaction rapide, car il n’y a pas de chape 
 à chauffer

 Température ambiante agréable grâce à la répartition 
 optimale de la chaleur par des lamelles en aluminium

 Chauffage de surface à basse température efficace 
 sur le plan énergétique

UNE HAUTEUR DE POSE MINIMALE (2 CM) 
POUR UNE PERFORMANCE MAXIMALE

Vous trouverez d’autres accessoires et des informations complémentaires sur: www.hakagerodur.ch

 Libre choix des sols (parquet multicouche, stratifié, 
 pierre ou moquette)

 Convient également en option pour le refroidissement

 Sécurité de planification grâce à des données 
 de performance vérifiées

 Réduction de la durée des travaux, car le séchage 
 de la chape n’est pas nécessaire

PANNEAU DE POSE EPS

Le panneau de pose EPS spécial extrê-

mement résistant de 112 × 56 × 2 cm 

permet une pose simple et rapide sur 

le chantier et convient à la pose sur 

tous les sols existants et plats. La trame 

spéciale de la face inférieure facilite 

la découpe des panneaux au moyen

d’un cutter classique. Intervalle de 

pose 14 cm.

TUYAU COMPOSITE MÉTALLIQUE 

HAKAfloor

Connu et apprécié pour ses avantages, 

notamment sa flexibilité et sa stabilité 

dimensionnelle, le tuyau composite 

plastique-métal Hakathen constitue un 

composant majeur de la solution. Opti-

misé dans les dimensions 14 × 2,0 mm, 

il réduit la hauteur de pose. La propriété 

du tuyau interne contribue à minimiser 

la perte de chaleur pour une émission 

de chaleur maximale. En outre, une 

seule personne suffit pour la pose.

LAMELLES THERMOCONDUCTRICES 

EN ALUMINIUM

Les lamelles thermoconductrices en alu-

minium assurent une diffusion et une 

répartition optimales de la chaleur. 

ssLes points de rupture prédéfinis 

permettent de gagner du temps lors de 

la mise à longueur, tandis que la rainure 

en forme d’oméga assure un maintien 

sûr du tuyau et de la tôle dans le pan-

neau de pose EPS.


