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Rapport de projet 
 

Sondes géothermiques GEROtherm® FLUX 
 
 

Réseau d’anergie/réservoir souterrain saisonnier 
Patinoire de Küsnacht – KEK 
8700 Küsnacht/ZH 
  



 

 
 
Un nouveau réseau d’anergie est 
apparu dans la commune lacustre 
zurichoise. Celui-ci utilise la chaleur 
résiduelle excédentaire de la 
patinoire à l’aide d’un réservoir 
souterrain saisonnier. En 
transformant la patinoire de 
Küsnacht (KEK), le distributeur local 
d’énergie Werke am Zürichsee AG a 
pu tester la manière d’exploiter la 
patinoire de manière durable. On 
utilisait les synergies avec des 
bâtiments environnants ayant 
besoin de chaleur. 

La chaleur résiduelle occasionnée 
par la production de glace est 
amenée dans le champ de sondes 
géothermiques et emmagasinée 
dans le sol. Dès que les immeubles 
environnants nécessitent de 
l’énergie de chauffage, la chaleur 
peut être puisée dans le sol et 
acheminée aux clients via un réseau 
de chaleur.  
50 sondes géothermiques 
GEROtherm® FLUX de 43 mm d’une 
longueur de 310 mètres chacune 
ont été foncées dans le sol. Les 
sondes géothermiques innovantes 

GEROtherm® FLUX de 43 mm PN32 
et de 310 mètres de long ont été 
foncées par la société spécialisée 
Gadola Bau AG. Chaque sonde 
géothermique a été vérifiée et 
enregistrée au moyen d’un appareil 
de mesure pour les contrôles de 
pression et d’écoulement (selon la 
norme SIA 384/6). En outre, la 
société spécialisée Gadola Bau AG 
a exécuté tous les travaux de 
terrassement. 
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1. Configuration du réservoir souterrain 
saisonnier  
(crédit photo: Werke am Zürichsee AG) 

2. Schéma de principe/processus  
(crédit photo: Anex Ingenieure AG) 

3. Sonde géothermique GEROtherm® FLUX et 
tube d’injection prêts à foncer  
(crédit photo: HakaGerodur) 

4. Chambre de distribution GEROtherm® 
type 4,  
SAVE 250, 29x50 mm  
(crédit photo: HakaGerodur) 

5. Intérieur de la chambre de distribution avec 
échelle et interrupteur  
(crédit photo: HakaGerodur) 

6. Intérieur de la chambre de distribution avec 
robinet d’arrêt à bille  
(crédit photo: HakaGerodur) 

7. Sonde géothermique GEROtherm® FLUX 
lors du fonçage   

 

 
 

Le champ de sondes a été réparti 
sur deux chambres. La chambre de 
distribution de type 4 avec 
23 connexions et une chambre de 
distribution de type 4 avec 
29 connexions. Les deux champs de 
sondes sont raccordés aux deux 
chambres en plastique enterrées 

par des conduites de connexion. 
Des collecteurs d’alimentation et de 
retour en PE100-RC sont intégrés 
dans les chambres. Les 
collecteurs/distributeurs SAVE 250 
avec 23 et 29 connexions de 
50 mm de diamètre forment le 
cœur de l’installation. Ils sont 

équipés de robinets d’arrêt à bille 
en plastique, de robinets de 
remplissage et de vidange. Chaque 
sonde géothermique peut ainsi être 
intégrée de manière optimale dans 
le réseau de sondes et atteindre son 
meilleur rendement. 
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Données de projet 
 

Chantier 
Patinoire Küsnacht – KEK 
Johannisburgstrasse 11 
8700 Küsnacht 
 
Maître d’ouvrage 

 
Werke am Zürichsee AG 
Freihofstrasse 30 
8700 Küsnacht ZH 
 
Planification/direction des travaux 

 
Anex Ingenieure AG 
Valentin Müller 
Limmatstrasse 291 
8005 Zurich 
www.anex.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entreprise de forage chargée des travaux 

 
Gadola Bau AG 
Erdwärmesonden 
Etienne Spruijt 
Riedikerstrasse 63 
8616 Riedikon 
www.gadola-bau.ch 
 
Produits utilisés 

 50 sondes géothermiques GEROtherm® FLUX,  
de 43 mm, longueur 310 mètres 

 1 chambre de distribution GEROtherm® type 4,  
SAVE 250, 23×50 mm. Avec échelle intégrée 
en acier inoxydable 

 1 chambre de distribution GEROtherm® type 4,  
SAVE 250, 29×50 mm et échelle intégrée en 
acier inoxydable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HakaGerodur AG 
Giessenstrasse 3 
CH-8717 Benken 
T +41 (0)55 293 25 25 
verkauf_ews@hakagerodur.ch 
www.hakagerodur.ch 


